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GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI 
 

Mõõdistatav objekt: TARTU MAAKOND, ELVA VALD, RÕNGU ALEVIK, 
VALGA MNT 6A 

 TRASSIDE TEOSTUSMÕÕDISTUS 
Mõõdistusaeg: 08.11.2019 
Mõõdistas: Jorma Uusmaa 
Koostamise aeg: 11.11.2019 
Koostas:  Annika Kõllamets 
Töö nr:  T-384-19 

Plaani mõõtkava:    1:500 
Koordinaatide süsteem:   L-Est 97 süsteem 
Kõrguste süsteem:    EH2000 süsteem 
Mõõdistusmeetod: GPS ja tahhümeetriline mõõdistus 

Kasutatud mõõteinstrumendid: 
Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic 
(joone mõõtmise täpsus ±3mm+2ppm ja nurga mõõtmise täpsus 1.0 mgon = 3“) ja 
kahesageduslikku reaalaja Trimble R8 GPS-seadet (horisontaalne 1cm+1ppm ja 
vertikaalne 1cm+1ppm mõõtmistäpsus reaalajas). Mõõdistus on teostatud ajutistelt 
baaspunktidelt, millele on määratud koordinaadid GPS-seadmega Trimble R8. 
Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse, mis on lubatud 
Majandus- ja taristuministri 22. aprill 2016.a määruses „Topo-geodeetilisele uuringule 
ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded “.   
Digitaalne plaan on koostatud joonestusprogrammiga Bentley PowerDraft V8.  
GPS mõõdistusel on kasutatud VRS Now Eesti GPS püsijaamade võrku. 

Mõõdistatud kaablite ja torude margid ning pikkused:  

Veetorustik: 
De32 PE   L=22.14m 
Reoveetorustik: 
De110 PVC   L=19.95m 
Sademeveetorustik: 
De160 PVC   L=53.17m 
Madalpinge maakaabel: 
AXPK4G95   L=44.68m 
Kaitsetoru De110 PVC L=44.68m 
Sidetrass: 
Cat6 4x2x0,5   L=44.46m      
Kaitsetoru De50 PVC  L=44.46m 
Gaasitorustik: 
De63 PE   L=60.72m 
Soojatorustik: 
Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin 2*63*5,8/200  L=22.11m 
 














