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GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI 
 

Mõõdistatav objekt:  Tartu maakond, Elva vald, Astuvere küla, Oolekse katastriüksuse 

osaline maa-ala 

   geodeetiline alusplaan 

Välitöö teostaja: Jorma Uusmaa 

Mõõdistamise aeg: 25.11.2021 

Koostas:  Annika Moor 

Koostamise aeg: 02.12.2021 

Töö nr:   G-350-21 

Plaani mõõtkava:    1:500 

Koordinaatide süsteem:   L-Est 97 süsteem 

Kõrguste süsteem:    EH2000 süsteem 

Mõõdistusmeetod:    GPS ja tahhümeetriline mõõdistus 

Kasutatud mõõteinstrumendid: 

Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic (joone mõõtmise 

täpsus ±3mm+2ppm ja nurga mõõtmise täpsus 1.0 mgon = 3“) ja kahesageduslikku reaalaja 

Trimble R8 GPS-seadet (horisontaalne 1cm+1ppm ja vertikaalne 1cm+1ppm mõõtmistäpsus 

reaalajas). Mõõdistus on teostatud ajutistelt baaspunktidelt, millele on määratud koordinaadid 

GPS-seadmega Trimble R8. Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse, mis 

on lubatud Majandus- ja taristuministri 22. aprill 2016.a määruses „Topo-geodeetilisele uuringule 

ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded “.   

Digitaalne plaan on koostatud joonestusprogrammiga Bentley PowerDraft V8.  

GPS mõõdistusel on kasutatud VRS Now Eesti GPS püsijaamade võrku. 

 






