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1. ÜLDOSA

Töö nimi: Kõrvalmaantee 22150 Elva-Puhja km 13.854-14.280 Puhjas asuva jalgtee tänavavalgustuse – ja side teostusmõõdistus
Objekti asukoht: Tartumaa, Puhja vald
Tellija: Est Networks OÜ
Töö sisu: elektrikaablite ja sidetoru teostusmõõdistus
2. GEODEETILINE ALUS

Koordinaatsüsteem: L-EST97

Kõrgussüsteem: Balti BK77

Kasutatud lähtepunktid: Geosoft OÜ GNSS püsijaamade võrk „Trimble VRS Now“
3. VÄLITÖÖD

Välitööd on teostatud oktoober 2017. a. GPS seadmega Spectra Precision EPOCH 50.
Kokku mõõdistati 183m tänavavalgustuse ja 31m side kaevetrassi.
4. KAMERAALTÖÖD

Katastriüksuste piirid on seisuga september 2017 a.
Geodeetiline alusplaan on koostatud programmiga Bentley PowerSurvey V8i. Töö lõppvormistus on esitatud tellijale dgn ja dwg formaatides.

Kaevuandmed on saadud:

Käesoleva töö plaanilise osa väljatrükk:

· Teostusjoonis, M 1:500 (kahel lehel)
Aruanne on koostatud digitaalses vormingus (.pdf) ja esitatud Tartu Geoarhiivi.
Töös kasutatud lähteandmeid hoitakse Geodeesia OÜ-s.
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