TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-227/14-201612051

Tootetiilibi identifitseerimiskood: lubjakivikillustik 16/32
Identifitseerimise mark: ladu nr 16-32
Kasutusotstarve: taitematerjalina ehitustéddel ja tee-ehituses
Tootja: Kaltsiit AS
Otisaare, Mdisakula kula, Pajusi vald, 48213 J6geva maakond
Reg nr 10034187
Tel. 7750297; e-post: kaltsiit@hot.ee
Tootmiskoht: Otisaare karjaar, Pajusi vald, Jogevamaa
5. Eikohaldata
6. Ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise kontrollimise siisteem 2+
7. Teavitatud TTU Sertifitseerimisasutus (reg. nr. 1504) teostas tehase ja tehase
tootmisohje esmase iilevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat
jarelevalvet ja hindamist ning on andnud vélja tootmisohje sertifikaadi nr. 1504-
CPR-227/14 15.aprillist 2014.a.
8. Eikohaldata

pwnpE

9. Deklareeritud toimivus: N
Pdhiomadused ToiM’ us Harmoneeritud
|__tehniline kirjeldus
Tera kuju, suurus ja Tera suurus 16/32 ‘
tihedus Terastikuline koostis Gc 80/20
Kesksdela labind 25...80 N
Tera kuju Fl15
& Terade tihedus 2,6 Mgim*\_ »
Puhtus ¥ Peenosised fa, ¥
Purunemiskindlus LA3Q
Purustatud pindade sisalduse kategooria C9 EN 13242:2002
Terade veeimavus <2 +A1:2007
Jametaitematerjalide kiilmakindlus , F
Metiileensinise vaartus. ¥ MB<10
Radiatsiooni taée\ Eriaktiivsus/\/r <1

/

aaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud
&€solev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4
kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

10. Punktides 1 ja 2 kindlak

ettevotte nimi

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

AS Kaltsiit kvaliteedijuht Raivo Lehiste

(allkiri) (valjastamise kuupaev)


mailto:kaltsiit@hot.ee

