Geodeetiliste tööde seletuskiri

1. Üldandmed

Töö nr: 003/10

Objekti asukoht: Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond

Objekti nimetus: Annikoru küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

Teostatud tööd: Kanalisatsiooni-, veetrassi teostusmõõdistus ning mahamärkimine

Töö täitja: OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo (MTR EG 10251358 – 0001)

Tegevuslitsents: 633 MA

Töövõtja: Nordecon Infra AS

Tellija: Emajõe Veevärk AS

Ehitustööde teostaja: Profimaa OÜ

2. Välitöö

Teostajad: Ülo Haljend geodeet,  Marko Muro geodeet
Välitööde aeg: märts – juuni 2010

Kasutatud mõõdistustehnika: Tahhümeeter Trimble 5503DR, 

GPS seade Leica RTK GPS SR 530
Kõrgussüsteem: Balti süsteem(BK77)

Koordinatsüsteem: L-Est -97

Sidumispunktid: 

	CG01
	X=
	6457056.631
	Y=
	634959.165
	H=
	78.76


3. Tööde kirjeldus

        Tahhümeetriline trasside asukoha mõõdistus, trasside mahamärkimine, kaevude uurimine.

4. Kameraaltööd

Kasutatud programmid: GEO 11,5 ja MicroStation PowerDraft, AutoCad LT2007

5. Märkused

Üleantavate materjalide loetelu: Teostusmõõdistus paberkandjal

                                                    Digitaalne CD-l: formaadid DWG, PDF

Koostas: Marko Muro
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