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SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas Vaikne tn 40 kalmistu kvartal VI nurgapunktide ja käiguradade looduses tähistamine. Geodeetilise tööde koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

1. Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktidena on kasutatud GPS punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

2. Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

3. Varasemad tööd: kasutatud Elva linna geodeetiliste mõõdistustööde andmeid.

4. Tahhümeetriline mõõdistamine, Nikon-750 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

5. Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Elva linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud august 2013.a  M. Sepp ja M Sepp poolt.


GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem 

2. Geodeetiline alusplaan 1:500
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