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KÄÄRDI ALEVIK, MÄNGUPLATSI KINNISTU 
MÄNGUVÄLJAKU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE 

 

 

 TARTU MAAKOND  

 ELVA VALD   

KÄÄRDI ALEVIK 
 

Töö nr TJ-12174T 

 

 

Osakonnajuhataja Ülo Amor 

Töötäitja Siim Konsin 

Vastutav spetsialist Siim Konsin 

Geodeet, tase 5 
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TOPO-GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI 
TÖÖ NR. TJ-12174T 

 
1. ÜLDANDMED 
Töö nimetus: Käärdi alevik, Mänguplatsi kinnistu mänguväljaku teostusmõõdistamine 
Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Käärdi alevik, Mänguplatsi 
Tellija: TOMMI PLAY OÜ 

Töö tegijad:  projektijuht: Siim Konsin 
                      geodeet: Siim Konsin 

vastutav spetsialist: Siim Konsin geodeet, tase 5 
Välitöö teostamise aeg: detsember 2022 
Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2016.a. 
määrusega nr 34: „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ 
 
2. LÄHTEANDMED 
Lähtepunktide andmed 

Punkti nr X (m) Y(m) H (m) 
TART Trimble® VRS Now Eesti GNSS   6469851.175 659511.259 63.524 

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis. 
Töös on kasutatud geoidi mudelit EST-GEOID2017: „Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel 
EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017”. 
 
Plaanile kantud informatiivsed katastriüksuste piiride andmed on hangitud Maa-ametist seisuga 15.12.2022. 
 
3. MÕÕDISTAMINE 
Mõõdistamine tugineb koordinaatidele L-EST 97 süsteemis ja kõrgusele EH2000 süsteemis.   
Mõõdistatud pind: 0.08 ha  
Situatsiooni mõõdistuse meetod: RTK GNSS  
Mõõtkava: 1:500 
 
 
4. MUUD SELGITUSED  
 
Töö esitatakse Tellijale digitaalselt. Töö originaalmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis. 
 
5. KASUTATUD INSTRUMENDID  
 
Mõõdistustöö teostamiseks kasutati instrumenti: Trimble R8s 
Maa-ala plaani koostamiseks kasutati tarkvarapaketti AutoCAD Civil 3D 2023 
 
 
Koostas: Siim Konsin          15.12.2022 
 




